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Caracteristicas técnicas

S e
Rotor de fresado y de mezcla -

Anchura de fresado 2.000 mm

Profundidad de fresado* 0-500 mm

Distancia entre lineas 20 mm

Nidmero de picas 150

Didmetro de la circunferencia de corte 1.480 mm
woor |

Fabricante Mercedes Benz Mercedes Benz/MTU

Tipo OM 460 LA OM 470 LA/6R 1100

Ndmero de cilindros 6

Potencia a2.000 min™: a 1.900 min™:

305 kW /409 HP/415 CV 308 kW /412 HP/418 CV
Potencia maxima a 1.800 min™: a 1.700 min™:
315 kW/422 HP/428 CV 320 kW/429 HP/435 CV

Cilindrada 12,81 10,7 |

Consumo de combustible a plena carga 801/h 751/h

S::]Z?rrgodgig%rggusstible en el trabajo 391/h 351/h

Nivel de emision de gases EU Stage 3a/US Tier 3 EU Stage 4/US Tier 4f
oo

Suministro de tensién 24V
T N

Depdsito de combustible 8301

Depésito de carburante _

con la opcién “S-Pack”

Depdsito de AdBlue®-/DEF - 801

Depdsito de aceite hidraulico 2001

Depdsito de ligantes -

Depdsito de agua 3801

Depdsito adicional de agua -

Caracteristicas de traslacién -

Velocidad de trabajo de las marchas de 0-210 m/min (12,6 km/h)
fresado y de avance

Inclinacién transversal méaxima 8°

Libertad al suelo aprox. 400 mm
I (S

Dimensiones ruedas delanteras/traseras 620/75 R26

Dimensiones de transporte -

Dimensiones para el transporte en camién

(long. x anch. x alt.) 9.160 x 2.550 x 3.000 mm

Dimensiones del transporte en camién
con la opcion “S-Pack” (long. x anch. x alt.)

* = La profundidad méaxima de fresado puede diferir del valor indicado debido a tolerancias y desgaste



- WR 240 WR 240i WR 250

2.400 mm 2.400 mm
0-510 mm 0-560 mm
20 mm 30 mm x 2
170 208
1.480 mm 1.480 mm
I —.
Cummins Caterpillar
QSX 15 C18 ATAAC
6 6
a2.100 min™: a2.100 min™:
447 kW/600 HP/608 CV 571 kW/766 HP/777 CV
a 1.900 min™: a 1.800 min:
455 kW/610 HP/619 CV 571 kW/766 HP/777 CV
15,01 14,91 18,11
1201/h 1151/h 1421/h
60 1/h 551/h 701/h
EU Stage 3a/US Tier 3 EU Stage 4/US Tier 4f no regulado en la EU/US Tier 2
I —
24V
I —.
1.5001 1.3801 1.500 |
1.3001 1.1801 1.300 |
- 1001 -
3201
55m?
500 |
9501

0-210 m/min (12,6 km/h)
80

aprox. 400 mm

28L-26

9.230 x 3.000 x 3.000 mm

9.680 x 3.000 x 3.080 mm



Caracteristicas técnicas
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Peso de maquina basica

Peso de la méaquina sin carga, maquina

con equipamiento estandar sin liquidos 23.500 kg
de llenado
Peso de servicio, CE* 24.200 kg

Peso max. de servicio
(depésito completamente lleno en el 26.500 kg
modelo méas pesado)

Pesos de sustancias de llenado

Llenado del depdsito de agua

Llenado del depdsito adicional de agua

Llenado del depdsito de combustible
(0,83 kg/l)

Llenado del depdsito de combustible
con la opcion “S-Pack” (0,83 kg/I)

Llenado del depdsito de AdBlue®-/DEF -

Llenado del depdsito de ligantes (S-Pack)

Pesos adicionales

Conductor y herramientas
Conductor

5 cubos de picas

Instalacién de inyeccién en lugar del estandar

ESP simple:
Sistema de inyeccién de agua o
emulsién de betin

ESP doble:
Sistema de inyeccion de agua y
emulsién de betdn

ESP de betin espumado:
Instalacion de inyeccién para agua y
betin espumado

ESL 1800 L:
Instalacion de inyeccién para agua de hasta
1.800 I/ min

Esparcidor de ligante integrado (S-Pack)
con filtrado del aire de escape

23.800 kg

24.500 kg

26.800 kg

380 kg

690 kg

80 kg

75 kg

125 kg

450 kg

760 kg

1.310 kg

410 kg

Equipamiento adicional opcional

Depdsito de agua adicional (vacio)

* = Maquina con equipamiento estdndar, depdsitos de agua y de AdBlue® y de combustible semillenos, conductor, herramientas de a bordo




- WR 240 WR 240i WR 250

29.000 kg 29.600 kg 30.750 kg
30.000 kg 30.600 kg 31.700 kg
40.400 kg 41.000 kg 43.100 kg
- ——
500 kg
950 kg
1.245 kg 1.145 kg 1.245 kg
1.070 kg 970 kg 1.070 kg
= 100 kg =
5.000 kg

75 kg

125 kg

390 kg

720 kg
1.400 kg

390 kg

3.800 kg

420 kg



Dimensiones
WR 200/WR 200i
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centro de gravedad de la maquina*?

o
o
o
™
o
©
B C
6.140
7.740
8.930
9.160
o o
7 g & :
o z - ol | T oL
X S L. ‘ |
| | o
| | ©
| ] <

a8 ] c |
' = con dispositivo de rociado WR 200/WR 200i 3.470 2540 3.600
*2 = referido al peso de servicio, CE : : :

Dimensiones en mm




Dimensiones
WR 240/WR 240i y WR 250

centro de gravedad de la maquina*®

3.080*2
3.000

810

6.200

450*?2 7.850

9.000

9.230

3.000
1.980

2.400

'O
230

a1l 8 | c |
*! = con dispositivo de rociado WR 240/WR 240i 3.550 2.600 3.600

o Dot | wR250

* = referido al peso de servicio, CE WR 250 3.500 2.550 3.650

Dimensiones en mm




Dimensiones
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Circulo de viraje de la WR 200/WR 200i, WR 240/WR 240i y WR 250

Dimensiones en mm




| | A ]l e | c | 0|
WR 200/WR 200i 500 2.000 370 ca.25
WR 240/WR 240i 510 2.400 420 ca.50
WR 250 560 2.400 420 ca.50

Vista de la parta trasera WR 200/WR 200i, WR 240/WR 240iy WR 250

Dimensiones en mm
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Velocidad de giro del tambor
WR 200/WR 200i, WR 240/WR 240i

Régimen
del motor

@ 355 mm

@315 mm

@ 400 mm

@315 mm

@ 400 mm @ 355 mm

@ 355 mm

@ 400 mm @315 mm

108 min

137 min™

154 min™

WR 200/WR 200i

117 min™

149 min™

168 min™'

127 min

161 min

181 min'

Régimen

@315 mm

@ 400 mm

@ 355 mm

@315 mm

@ 400 mm @ 355 mm

@ 355 mm

@ 400 mm @315 mm

108 min™!

137 min™!

154 min™!

WR 240/WR 240i

120 min™!

153 min™!

172 min™!

133 min’!

169 min’!

190 min™!

Velocidad de giro del tambor* WR 200/WR 200i, WR 240/WR 240i

* = La velocidad de giro del tambor depende de velocidad ajustada del motor diésel




Velocidad de giro del tambor
WR 250

Conmutacién del L .
. Régimen
engranaje del
del motor
tambor
@ 355 mm @400 mm @ 400 mm @ 355 mm
-h
@k 87 min" 111 min®
:@7 min min
-
K S
.
1@k
| 11 Py
s 97 mint 124 min?
a \p’
-:@1‘7.
2
& —
x s 108 min! 137 min™
; ‘:‘.,,0,.'
/;,\
33@? 129 min-' 164 min"!
/‘-‘\
hd
Y
.:“.Q"‘h
I 11 —
. 145 min” 184 min"
=
ale 160 min' 203 min™!
18F

Velocidad de giro del tambor* WR 250
* = La velocidad de giro del tambor depende de velocidad ajustada del motor diésel



Equipamiento estandar
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Magquina basica

Méquina base con motor

Chasis de maquina con depdsito de agua integrado
y vista libre del borde de fresado derecho

Las ruedas derechas estan dentro de la anchura de fresado
para el trabajo preciso de los bordes

Regulador de potencia del motor diesel para un resultado éptimo
de fresado y mezcla

Sistema de refrigeracion del motor con nimero de revoluciones del ventilador
dependiente de la temperatura

Unidad compresora de aire méx. 8 bar

Tapa de motor con cierre con paquete de insonorizacién integrado

Accionamiento mecanico del rotor de fresado y mezcla a través de una cinta de
transmisién con tensor de correa automatico

Velocidad de corte variable mediante la combinacion de 3 numeros
de revoluciones del motor seleccionables y 3 disposiciones de la correa
trapezoidal modificables para alcanzar resultados de trabajo éptimos

Velocidad de corte variable a partir de la combinacion de 3 nimeros

de revoluciones del motor seleccionables, 2 disposiciones de la polea

de correa trapezoidal y un engranaje del rotor de fresado y mezcla conmutable
en 2 niveles para obtener resultados de trabajo 6ptimos

Estabilizador mecanico para el trabajo con amortiguacién de vibraciones
Barra de la trituradora con ajuste hidraulico delante del tambor

Escudo rascador con ajuste hidraulico detrés del tambor

Ajuste de la profundidad de trabajo continuo mediante el descenso
o la elevacién del rotor de fresado y mezcla completo

Adaptacion de la cdmara de mezcla automética a la profundidad de trabajo
respectiva (mayor camara de mezcla para mayor profundidad de trabajo)

Dispositivo de giro del rotor de fresado y mezcla con accionamiento del rotor de

fresado y mezcla hidraulico para el giro lento del rotor de fresado y mezcla durante - - - - |
el cambio de picas
Velocidad de descenso regulada por potencia del rotor de fresado y mezcla

< PRl Y | | | | |

en el servicio de colocacion

Rotor de fresado y mezcla

Rotor de fresado y mezcla FB2000 HT5 LA20 D22 con 150 picas O O - - -
Rotor de fresado y mezcla FB2400 HT22 LA20 D22 con 170 picas - - O O -
Rotor de fresado y mezcla FB2400 HT22 LA30x2 D22 con 208 picas - - - - O

Sistema de inyeccién/Adicion de ligantes

Version sin sistema de inyeccion | | O O O

|
|
O

Versién sin esparcidor de ligante - -

O
O
O

Version sin filtrado de aire de escape - -

Control de maquinas y nivelacién

Display a color de control multifuncional con visualizacién de los estados de
funcionamiento de la maquina mas importantes

Diagnéstico completo de la maquina en el display de control

Automatismo de colocacion y excavaciéon programable
para la profundidad de trabajo correspondiente

Funciones automaticas para quitarle trabajo al operario de la maquina

M = Equipamiento estandar
[ = Equipamiento esténdar, puede sustituirse a voluntad por equipamiento opcional
[[] = Equipamiento opcional




Puesto del conductor

Cabina confortable y de alta calidad, con sujecién elastica, tragaluz y calefaccién

ajustable individualmente u u u u u
Asiento del conductor ergonémico con suspensién neumética | | [ ] [ ] [ ] ||
Proteccién antivuelco integrada en el chasis de la cabina (ROPS y FOPS) | | [ ] [ ] [ ] ]
Amplias superficies de ventanas con una éptima vision del correspondiente area m m m m ]
de trabajo y limpiaparabrisas integrados

Filtro de aire de recirculacién y aire fresco cambiable sin herramientas ] [ | [ | [ | ]
Dive_rsas superficies de almacenamiento y compartimentos, asi como tomas de m m m m ]
corriente de 12Vy 24V

Para una mejor vista general de la maquina, se puede desplazar |a cabina lateral- m m m m m
mente sobre el lado derecho de la maquina

El giro de'910° del puesto del conductor ofrece una adaptacion éptima m m m m m
a la situacion de trabajo correspondiente

Panel de mando ajustable individualmente con display a color [ | [ | [ | [ | | |
Cémara de marcha atras con asistente de marcha atras gréfico [ | [ | [ | [ | | |
Espejo retrovisor a la derecha e izquierda del érea delantera de la maquina | | [ | [ | [ | |
lluminacién de trabajo integrada en el techo de la cabina [ | [ | [ | [ | |
Escalera de acceso confortable al puesto del conductor | | [ ] - - -
Escalera abatible para el puesto del conductor - - | [ | |

Tren de rodaje y ajuste de la altura

Propulsion total hidraulica ajustable de manera continua

Oscilacion cuddruple de las columnas elevadoras para la compensacién de las
irregularidades del suelo

Direccidn electro-hidraulica suave en todas las ruedas, con modos de direccién m
,conduccién lateral”, ,conduccién de curvas” o ,en linea recta”

Funcién de luz ,Welcome and Go home”- con iluminacién DEL en el érea de subida | | [ ] [ ] [ ] ||

Amplio paquete de seguridad con 3 interruptores de paro emergencia
Paquete de herramientas de gran tamafio en caja de herramientas con cierre ] [ | [ | [ | | |

Preinstalacion en el lado de la maquina para la instalacion de la unidad de control
de WITOS FleetView. ,2WIRTGEN Road Technologies Telematics and on-site Solu-

tions” (WITOS) es el sistema telemético inteligente de WIRTGEN Road Technolo- - u - u u
gies para la gestion eficiente de flotas y servicios en todo el mundo
Certificado europeo del modelo de construccion, m m m m [

simbolo de Euro Test y conformidad CE

O
O
O
O
O

Pintura estandar en blanco crema RAL 9001

Paquete de iluminacion halégeno de 24 V con luces omnidireccionales O O O O O

Il = Equipamiento estandar
[ = Equipamiento estdndar, puede sustituirse a voluntad por equipamiento opcional
[[] = Equipamiento opcional
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Equipamiento opcional

Rotor de fresado y mezcla

Rotor de fresado y mezcla FB2000 HT22 LA20 D22 con 150 picas O O - - -
Rotor de fresado y mezcla FB2000 HT22 LA20 D25 con 142 picas ] ] - - -
Rotor de fresado y mezcla FB2400 HT22 LA20 D25 con 162 picas - - ] ] =
Rotor de fresado y mezcla FB2400 HT22 LA30x2 D25 con 200 picas - - - - ]
ESL simple: sistema de inyeccién para agua o emulsién de bettn (800 |/min) | | | | O
ESL doble: sistema de inyeccion para agua y emulsion de betin (2x 800 [/min) | | | | i
ESL doble para betin espumado: m m m m 0

sistema de pulverizacion para agua y betdn espumado (800 |/min, 500 kg/min)

ESL 1800 I: Sistema de inyeccién para agua ] ]
Versién con esparcidor de ligante integrado S-Pack - -
Filtrado manual de aire de escape para S-Pack = =

Filtrado automético de aire de escape para S-Pack - -

0 O o o O
0 O o o O
O O o o O

Unidad de mando de dosificacién externa ] ]

Control de maquinas y nivelacién

Sensor de inclinacién transversal [ O O O |
Aire acondicionado | | | | O
Equipo de radio con dos altavoces y antena ] ] ] ] [l
Sistema de monitor adicional con 3 cdmaras y monitor | | J J |

M = Equipamiento estandar
[ = Equipamiento estdndar, puede sustituirse a voluntad por equipamiento opcional
[ = Equipamiento opcional



Pintura en un color especial (RAL) O
Pintura en dos colores especiales (RAL) i
Pintura en un méximo de dos colores especiales 0 0 0 0 0

con subestructura en color especial (RAL)

Paquete de iluminacion de alta potencia LED/halégeno de 24 V ] 0
con luces omnidireccionales

O
O
O

Impresora para el registro de los datos de trabajo O O O [l
Limpiador de alta presion 15 [/min 190 bar Il Il Il ]
Depdsito de agua adicional - - O O [l
Unidad hidraulica accionada mediante bateria Il | Il Il Il
Martillo neumético con extractor de picas y dispositivo para hincar picas | [ [ [ |
Extractor de picas hidraulico Il | Il Il ]

Bomba de llenado del depésito de combustible diesel
con manguera de aspiracién de 7,5 m

U
O
O
O
O

Sistema Wiggins para el llenado de combustible diesel ] ] | | |
Sistema telematico WITOS FleetView, incluidos 3 afios de servicio (EU) = O - | O
Sistema telematico WITOS FleetView, incluidos 3 afios de servicio (US) = ] - | Il
Sistema telematico WITOS FleetView, incluidos 3 afios de servicio - PROMOCION — O - | (|
Manguera para betdn caliente 4", 4000 LG ] ] ] [ 0
Manguera de aspiracién para agua o emulsion O O O O O
Barra de empuje ] ] ] [ [
Conexion de tubo de suspensién en combinacién con WM 1000 = = O O O

M = Equipamiento estandar
[ = Equipamiento estdndar, puede sustituirse a voluntad por equipamiento opcional
[[] = Equipamiento opcional



